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Simulátor telefónnej linky Service tool � 01  MKR52000SK 

Simulátor telefónnej linky ST-01 (Service tool - 01) 
 

Výrobok je určený na simulovanie telefónnej linky pre komunikátor JA-80X.  Jeho prostredníctvom 
mo�no pomocou telefónneho prístroja nahrať hlasové správy aj bez pou�itia pevnej linky. Najväč�ia 
výhoda simulátora je v kvalite nahranej hlasovej správy, ktorá nie je zni�ovaná ru�ivými vplyvmi 
telefónnych ústrední, nekvalitných telefónnych vedení a ru�enia pri pou�ití GSM prenosov. Ďal�ou 
výhodou je, �e k nahrávaniu nie je nutná druhá telefónna linka ani mobilný telefón.  
 
Prepojenie ST-01 s JA-80X a bežným telefónnym prístrojom 

 

1. Konektor RS-LINE dátovej zbernice simulátora prepojte s konektorom RS-LINE  
na komunikátore JA-80X dodaným káblom RJ-44. 

2. Konektor IN vstupu telefónnej linky komunikátora JA-80X prepojte s konektorom TEL1 simulátora 
prepojovacím káblom RJ-64 dodaným ku komunikátoru. 

3. Do konektora simulátora TEL2 pripojte telefónny prístroj s tónovou voľbou (káblom dodaným k 
telefónu).  

 
 
Nahranie hlasovej správy 

 

1. Prepnite systém OASiS do re�imu Servis (* 0  + servisný kód ) 
2. Zdvihnite slúchadlo telefónneho prístroje pripojeného do simulátora ST-01 a na klávesnici systému 

zadajte sekvenciu � 7 2 �.  V slúchadle sa ozve pípnutie, čo znamená, �e sa nachádzate v menu na 
nahrávanie hlasových správ. 

3. Po stlačení tlačidla � 0 � na telefóne sa prehrajú v�etky nahrané hlasové správy.    
Kedykoľvek počas prehrávania správ mo�no tento re�im ukončiť tlačidlom  � * �. 

4. Tlačidlom � 1 � sa nahráva správa č.1  � Alarm hlási: �.  Dĺ�ka správy je 7,5 sek. 
5. Tlačidlom � 2 � sa nahráva správa č.2  � Poplach - vlámanie �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
6. Tlačidlom � 3 � sa nahráva správa č.3  � Po�iar �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
7. Tlačidlom � 4 � sa nahráva správa č.4  � Sabotá� �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
8. Tlačidlom � 5 � sa nahráva správa č.1  � Tiesňový poplach / Panik �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
9. Tlačidlom � 6 � sa nahráva správa č.6 � Porucha �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
10. Tlačidlom � 7 � sa nahráva správa č.7  � Vitajte v systéme OASiS �.   v 2,5 sek. 
11. Tlačidlom � 8 � sa nahráva správa č.8  � Zadajte svoj prístupový kód �.   Dĺ�ka správy je 2,5 sek. 
12. Tlačidlom � # � sa nahrávanie ukončí a komunikátor zavesí. 
13. Re�im Servis ukončíte stlačením klávesu � # � na systémovej klávesnici. 
 

 

ST-01 sa nesmie pripojiť na telefónnu sieť! 
 

 
 
 
 
 
 
 




