
IP-CAMERA'S

BUITEN BINNEN VERWARMINGBRANDGASLEK WATERLEK INGANG RADIOMODULES COMMUNICATOREN TOEBEHOREN

KEYPADS EN TOEGANGSLEZERS BEWEGING (PIR) FOTO-VERIFICATIE
GECOMBINEERD

(PIR + GLASBREUK)
DUBBEL (PIR + MW) MAGNEET BEWEGING OPTISCHE

UITGANG

OMGEVINGSDETECTOREN MODULES SYSTEEMAPPARATEN

BEDIENINGSELEMENTEN

SIRENES

CENTRALES

PRODUCT MAP

DETECTOREN BINNEN DETECTOREN BUITEN

AUTORISATIEAPPARATENAFSTANDSBEDIENINGEN PANIEKKNOPPEN

*niet compatibel met 
103K en 107K centrales

BUS apparaten

DRAADLOZE apparaten

JB-163N 
-PLUG

JB-162N 
-PLUG

JB-161N 
-PLUG

JA-192Y

JA-194Y

JA-194Y 
-LITE

JA-191Y*

JA-190X* 

 JA-120E

 JA-121E

 JA-112E

 JA-152E 

  JA-114E 

  JA-154E 

   JA-152J 
 MS II 

 JA-154J 
 MS II

 JA-182J 

 JA-112J

 JA-188J

JA-190J

JA-193J

 JA-111TH

 JA-151TH

 JA-159J

JA-192J

JA-196J

JA-194J

JA-195J

 JA-187J

 JA-156J

 JA-111M

 JA-151M

 JA-150M

 JA-112M

 JA-162M

 JA-113M

 JA-153M

 JA-111SH

 JA-182SH

 JA-110B

 JA-180B

 JA-152M

 JA-182M

 JA-152SHM JA-120PC

 JA-160PC

 JA-122PC

 JA-162PC

 JA-122PB

 JA-162PB

 JA-120PC (90)

 JA-160PC (90)

 JA-122PW

 JA-162PW

 JA-120PB  JA-120PW

 JA-180W

 JA-180PB

 JA-157P

 JA-158P

 JA-159P

 JA-150IR

 JA-151IR

JI-113C

JI-114C JA-152A

 JA-111A-BASE-RB

 JA-163A-BASE-RB

 JA-1x1A-C /-B

 JA-1x1A-C-ST /B

 JA-169P

 JA-110TP

 JA-150TP

 JA-110ST

 JA-150ST

EI208W

EI208DW

GS-133

 JA-110F

 LD-12

 LD-81

 JB-EXT-TH-B

 JB-EXT-TH-R

 JA-120Z

 JA-111H 
 -TRB

 JA-111H 
 -AD TRB

 JA-114HN

 JA-116H

 JA-118M

 JB-110N

 JB-111N

 JA-113E

 JA-153E

 JA-110A / II

 JA-150A II

 JA-150N

 JA-151N

 JB-118N

 JA-120N

 JA-110N 
 -DIN

 JA-150EM 
 -DIN

 JA-110P /PET

 JA-150P /PET

 JA-112P

 JA-152P

 JA-115P

 JA-155P

 JA-121T

JA-110Z

 JA-110T

 JA-150R

 JA-110G-CO

 JA-150G-CO

 JA-112I

 JA-111I

 JA-115A

 JA-165A

 JA-111R

 PLV-JA111R

 JA-111R 80

  AC-160 DIN

 AC-160-C

 JB-150N 
 -HEAD

 JB-160N 
 -PLUG

 JA-157J

 JA-158J

 JA-154A
JI-114C-A

JI-120T

 -

 -

JA-107K /R

JA-103K-7AH

 JA-115E

 JA-155E

 JA-116E

 JA-156E

 JA-110E

 JA-150E

 JA-111ST-A

 JA-151ST /-A

 JA-122E

 JA-123E

 JA-122E-NFC
 JA-123E-NFC

JA-103K /R

https://b2b.jablotron.com/en/products-catalog/alarms/jablotron-100?utm_source=print&utm_medium=map_100&utm_campaign=NL_2024
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NIEUWE PRODUCTEN

JABLOTRON 100+ systeemparameters

15
tot
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Randapparaten
128
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PG-uitgangen
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2

CERTIFICATION50131
EN

JI-113C Buitennetwerkcamera 5MPx - eyeball

Deze eyeball buitencamera combineert scherpe beelden 
met een compact ontwerp. Duidelijke opnamen in alle 
weersomstandigheden zijn altijd binnen handbereik dankzij  
de MyJABLOTRON app.

JI-114C Buitennetwerkcamera 5MPx - bullet

Deze bullet buitencamera is zeer opvallend en zichtbaar. 
Daardoor werkt hij gedeeltelijk als een afschrikmiddel 
tegen potentiële indringers.

JI-114C-A Buitennetwerkcamera 5MPx - audio bullet

De bullet buitencamera heeft een geïntegreerde luidspreker, 
microfoon en kleuren LED‘s. Hiermee kan de gebruiker naar  
eigen inzicht audio- en visuele waarschuwingen activeren  
vanuit de MyJABLOTRON-toepassing. 

JI-120T IP-zender voor RTSP-camera's

Met deze universele IP-zender kunnen camera's van derden via het
RTSP-protocol op het JABLOTRON-systeem worden aangesloten. 
Omgekeerd, als er al camera's in het gebouw geïnstalleerd zijn, kan 
je deze beveiliging uitbreiden met een JABLOTRON alarmsysteem 
m.b.v. de JI-120T.

JA-154A Draadloze binnensirene

Deze draadloze binnensirene kan eenvoudig worden gemonteerd 
binnen het draadloze bereik van de alarmcentrale. Flexibele  
installatie wordt mogelijk gemaakt door voeding van 3 AA-batterijen.

www.jablotron.com
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