
KAMERY IP

ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE OGRZEWANIEPOŻARWYCIEK GAZU ZALANIE   WEJŚCIA MODUŁY RADIOWE MODUŁY KOMUNIKACJI AKCESORIA

KLAWIATURY I MODUŁY DOSTĘPU RUCH (PIR) FOTO-WERYFIKACJA
ŁĄCZONE 

(PIR + TŁUCZENIE SZKŁA)
DUALNE 

(PIR + MW)
OTWARCIE RUCHU BARIERY

WYJŚCIA

CZUJKI ŚRODOWISKOWE MODUŁY URZĄDZENIA SYSTEMU

URZĄDZENIA STERUJĄCE

SYRENY

CENTRALE STERUJĄCE

MAPA PRODUKTU

CZUJKI WEWNĘTRZNE CZUJKI ZEWNĘTRZNE

URZĄDZENIA DO 
UWIERZYTELNIANIA

PILOTY PRZYCISKI NAPADOWE

*niekompatybilność  
z centralami 103K i 107K

Elementy MAGISTRALOWE

Elementy BEZPRZEWODOWE

JB-163N 
-PLUG

JB-162N 
-PLUG

JB-161N 
-PLUG

JA-192Y

JA-194Y

JA-194Y 
-LITE

JA-191Y*

JA-190X* 

 JA-120E

 JA-121E

 JA-112E

 JA-152E 

  JA-114E 

  JA-154E 

   JA-152J 
 MS II 

 JA-154J 
 MS II

 JA-182J 

 JA-112J

 JA-188J

JA-190J

JA-193J

 JA-111TH

 JA-151TH

 JA-159J

JA-192J

JA-196J

JA-194J

JA-195J

 JA-187J

 JA-156J

 JA-111M

 JA-151M

 JA-150M

 JA-112M

 JA-162M

 JA-113M

 JA-153M

 JA-111SH

 JA-182SH

 JA-110B

 JA-180B

 JA-152M

 JA-182M

 JA-152SHM JA-120PC

 JA-160PC

 JA-122PC

 JA-162PC

 JA-122PB

 JA-162PB

 JA-120PC (90)

 JA-160PC (90)

 JA-122PW

 JA-162PW

 JA-120PB  JA-120PW

 JA-180W

 JA-180PB

 JA-157P

 JA-158P

 JA-159P

 JA-150IR

 JA-151IR

JI-113C

JI-114C JA-152A

 JA-111A-BASE-RB

 JA-163A-BASE-RB

 JA-1x1A-C /-B

 JA-1x1A-C-ST /B

 JA-169P

 JA-110TP

 JA-150TP

 JA-110ST

 JA-150ST

EI208W

EI208DW

GS-133

 JA-110F

 LD-12

 LD-81

 JB-EXT-TH-B

 JB-EXT-TH-R

 JA-120Z

 JA-111H 
 -TRB

 JA-111H 
 -AD TRB

 JA-114HN

 JA-116H

 JA-118M

 JB-110N

 JB-111N

 JA-113E

 JA-153E

 JA-110A / II

 JA-150A II

 JA-150N

 JA-151N

 JB-118N

 JA-120N

 JA-110N 
 -DIN

 JA-150EM 
 -DIN

 JA-110P /PET

 JA-150P /PET

 JA-112P

 JA-152P

 JA-115P

 JA-155P

 JA-121T

JA-110Z

 JA-110T

 JA-150R

 JA-110G-CO

 JA-150G-CO

 JA-112I

 JA-111I

 JA-115A

 JA-165A

 JA-111R

 PLV-JA111R

 JA-111R 80

  AC-160 DIN

 AC-160-C

 JB-150N 
 -HEAD

 JB-160N 
 -PLUG

 JA-157J

 JA-158J

 JA-154A
JI-114C-A

JI-120T

 -

 -

JA-107K /R

JA-103K-7AH

 JA-115E

 JA-155E

 JA-116E

 JA-156E

 JA-110E

 JA-150E

 JA-111ST-A

 JA-151ST /-A

 JA-122E

 JA-123E

 JA-122E-NFC
 JA-123E-NFC

JA-103K /R

https://b2b.jablotron.com/en/products-catalog/alarms/jablotron-100?utm_source=online&utm_medium=map_100&utm_campaign=PL_2024
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Parametry systemu JABLOTRON 100+
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JI-113C Zewnętrzna kamera sieciowa 5MPx  
- kopułka 

Kamera zewnętrzna o konstrukcji kopułkowej łączy w sobie ostry 
obraz i kompaktową konstrukcję. Wyraźne nagrania w każdych 
warunkach pogodowych są zawsze na wyciągnięcie ręki dzięki 
aplikacji MyJABLOTRON.

JI-114C Zewnętrzna kamera sieciowa 5MPx  
- bullet

Kamera zewnętrzna typu bullet jest bardzo 
charakterystyczna i widoczna. Dzięki temu działa 
częściowo odstraszająco na potencjalnych intruzów.

JI-114C-A Zewnętrzna kamera sieciowa 5MPx  
- bullet audio

Zewnętrzna kamera typu bullet posiada zintegrowany głośnik,  
mikrofon i kolorowe diody LED. Umożliwia użytkownikowi  
wyzwalanie alarmów dźwiękowych i wizualnych w razie  
potrzeby z aplikacji MyJABLOTRON.

JI-120T Nadajnik IP dla kamer RTSP

Ten uniwersalny nadajnik IP umożliwia podłączenie kamer 
innych producentów do systemu JABLOTRON za pośrednictwem 
protokołu RTSP. Rozszerza on funkcjonalność systemu 
alarmowego JABLOTRON o kamery już zainstalowane w budynku.

JA-154A Bezprzewodowa syrena wewnętrzna  

Bezprzewodową syrenę można łatwo zamontować w dowolnym 
miejscu w zasięgu radia systemowego. Elastyczna instalacja jest 
możliwa dzięki zasilaniu z 3 baterii AA.

www.jablotron.com
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